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НАЗНАЧЕНИЕ 

Устройство повышения давления, далее именуемое как УПД, пред-

назначено для дооснащения обратноосмотического водоочистителя при 

пониженном давлении в системе водоснабжения и для увеличения скоро-

сти фильтрации. Подходит для водоочистителя «ПОСЕЙДОН-ОСМО» и по-

добных.  

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в кон-

струкцию, не влияющие на правила и условия эксплуатации, без отра-

жения в руководстве по монтажу и эксплуатации 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Габаритные размеры УПД в сборе не более 

(ВхШхГ), мм  
240 х 210 х 140 

Электропитание  230 V / 50 Hz 

Давление на входе в водоочиститель, атм 1,5 - 6 

Температура очищаемой воды, ̊ С +5…+35 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

№ Наименование 
Количество, 

штук 

1 Устройство повышения давления (УПД) в сборе 1 

2 

Трубка соединительная пластиковая:  

синяя 1 м; 2 

белая 1 м. 2 

3 Крепеж (саморез)* 2 

4 Руководство по монтажу и эксплуатации 1 

*В случае, если УПД выполнено в комплектации с кронштейном. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ УПД 
ВНИМАНИЕ! Установка УПД должна производиться специалистами, 

имеющими разрешение на проведение сантехнических работ и необхо-
димый опыт. 

ВНИМАНИЕ! Во избежание превышения рабочего давления в водопро-

водной сети (гидроудары, неисправность насосов, предохранительных 

клапанов и т. д.) установка редуктора давления обязательна 

Перед установкой внимательно ознакомьтесь со схемой подключе-

ния. Определите место установки УПД в непосредственной близости от во-

доочистителя. Для подключения предусмотрите однофазную розетку 230В 

/50 Гц, установленную надлежащим образом, соответствующую стандарту. 

Обратите внимание, чтобы соединительные трубки были без заломов. 

Установка и подключение: 

1. Закрепите УПД. 

2. Отключите подачу воды на водоочиститель (закройте кран узла 

подключения (13). 

3. Закройте вентиль накопительного бака (7) и сбросьте давление в 

водоочистителе, открыв кран чистой воды (8) на 10 секунд. 

4. Отсоедините трубку белого цвета, входящую в комплект водо-

очистителя «Посейдон-ОСМО», которая соединяет третью ступень 

предочистки (3) и автопереключатель воды IN (11). 

5. Отсоедините трубку синего цвета, входящую в комплект водо-

очистителя «Посейдон-ОСМО», которая соединяет автопереключатель 

воды OUT (11) и угольный постфильтр (5). 

6. Подключите УПД, согласно схеме (см. рис.). 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УПД 
 

 

 

1. Первая ступень предочистки 11. Автопереключатель воды 

2. Вторая ступень предочистки 12. Дренажный хомут 

3. Третья ступень предочистки 
13. Тройник (адаптер) с краном 

подачи воды 

4. Корпус с мембранным элементом 14. Трубка соединительная пла-

стиковая 5. Угольный постфильтр 

6. Накопительный бак  15. Насос (помпа) 

7. Вентиль накопительного бака 16. Реле низкого давления 

8. Кран чистой воды 17. Реле высокого давления 

9. Ограничитель дренажного потока 18. Блок питания 

10. Фитинг с обратным клапаном  
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ЗАПУСК ВОДООЧИСТИТЕЛЯ С УПД 

• Откройте кран подачи воды (13) на водоочиститель; 

• Откройте вентиль накопительного бака (7); 

• Подключите блок питания (18) к источнику электроэнергии 230В / 

50Гц; 

• Откройте кран чистой воды (8) и дождитесь, пока вода не вытеснит 

воздух из водоочистителя (около 1 минуты), после чего закройте его. 

• Как только давление в баке достигнет 0,2-0,25 МПа, реле высокого 

давления (17) отключит насос (помпу) (15). Бак наполнился. 

• Проверьте все соединения на герметичность. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УПД 

ВНИМАНИЕ! Срок службы УПД напрямую зависит от работоспо-
собности фильтроэлементов водоочистителя. Очень важно вовремя про-

изводить замену фильтрующих элементов.  

 
Перед проведением любых работ УПД необходимо отключить от источ-

ника электропитания. Включение производить сухими руками.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 

Возможная 

неисправ-
ность 

Причины 
Способ 

устранения 
Примечание 

Вода не идет 

из крана чи-
стой воды 

или идет мед-
ленно 

Водоочиститель и 
УПД только что 
начали работать 

Подождать 
1,5-3 часа 

Заполнение бака в 
зависимости от тем-

пературы воды и 
давления в маги-
страли может со-

ставлять от 1,5 часа 

Нет избыточного дав-
ления воздуха в нако-

пительном баке 

Подкачать че-
рез ниппель 
мембранный 
бак до 0,05 

МПа (0,5 Атм) 

  

Вода не по-
ступает в 

накопитель-
ный бак 

Низкое давление в 
подводящей маги-

страли (должно быть 
0,15-0,7 МПа (1,5-7 

Атм)) 

Обратиться в 
соответствую-
щие инстан-

ции 

Скорость поступле-
ния воды в накопи-
тельную емкость 
(после мембраны) 

должна быть 75-100 
мл/мин 

Насос (помпа) не ра-
ботает 

Выявить неис-
правность 

электрической 
цепи, при 

необходимо-
сти заменить 

Могут быть неис-
правны реле НД, ВД 

и БП. 

Закрыт вентиль на 
накопительном баке 

Открыть   

Закрыт кран на входе 
в водоочиститель 

Открыть   

Препятствия в трубо-
проводах 

Проверить и 
устранить 

  

Утечка воды Фитинги не затянуты 
Затянуть со-

единения 
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие водоочистителя требова-

ниям ТУ 3697-002-56447948-2005 с изм. №1, №2 и №3 при соблюдении 
потребителем следующих условий эксплуатации, транспортирования и 

хранения: 

 Гарантийный срок эксплуатации водоочистителя - 2 года со дня 

продажи (при своевременной замене фильтроэлементов). 

 Срок службы - 5 лет со дня продажи. 

 Срок хранения устройства до начала эксплуатации - 3 года в завод-

ской упаковке при температуре от +5 до +40 °C. 
При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок га-

рантии исчисляется от даты выпуска 
Изготовитель снимает с себя всякую ответственность и возможные послед-

ствия в тех случаях, если: 

 дефекты, возникли по вине потребителя или третьих лиц в ре-

зультате нарушений правил монтажа, перевозки, хранения и 

условий эксплуатации, указанных в данном руководстве ;  
 технические характеристики не находятся в пределах, установ-

ленных изготовителем в данном руководстве 

 водоочиститель либо комплектующие имеют механические повре-

ждения 

 потребителем были самостоятельно внесены изменения в кон-

струкцию 
 водоочиститель использовался не по назначению (например, для 

очистки едких и горячих жидкостей). 

Дата изготовления: 

Штамп ОТК: 

Дата продажи:  
Штамп продавца: 

 
ТУ 3697-002-56447948-2005 с изменениями №1, №2 и №3 

Продукция сертифицирована. 
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.98317-23 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». 
Изготовитель: ООО «ПОСЕЙДОН ФИЛЬТР» 
394040, РФ, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3е 

Тел. +7 (473) 243-90-98 
Тел./факс +7 (473) 243-90-99 
E-mail: office@poseidon-filter.ru 

Сайт: www.poseidon-filter.ru 
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